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OPIS TECHNICZNY

1.LOKALIZACJA I PRZEZNACZENIE OBIEKTU ORAZ CEL I ZAKRES 

    OPRACOWANIA.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejących pomieszczeń świetlicy w celu 

utworzenia  

stołówki i jadalni i jej doposażenie w sprzęt obejmujące:

-     adaptację i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby kuchni i zaplecza,

- wyburzenia i zamurowania ścian,

- skucie istniejących okładzin ścian i posadzek.

- obłożenie ścian i posadzek nowymi okładzinami z płytek ceramicznych i gresowych.

- korekty instalacji elektrycznej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej i wentylacyjnej,

- prace malarskie ścian i sufitu.

- doposażenie kuchni w  dodatkowy sprzęt i urządzenia.

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Nie ulegają zmianie układ i wielkość obciążeń, gabaryty budynku oraz przyłącza i media.                                                                                                                                                         

W/w inwestycja prowadzona będzie na działce Nr 144/3 i196/2 położonej w Rozdrażewie                                       

przy ul. Krotoszyńskiej 42.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nią na cele budowlane. Projekt opracowano aby uzyskać 

pozwolenie na projektowaną przebudowę. W  tym celu projekt należy złożyć w Starostwie 

Powiatowym w Krotoszynie. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

   2.1. Zlecenie inwestora

   2.2. Uzgodnienia z inwestorem

   2.3.Wizja lokalna 

3. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

  3.1. Zestawienie powierzchni użytkowej fragmentu obiektu objętego przebudowę przed 

         przebudową

   3.1.1. I Piętro     
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   3.1.1. I Piętro     

   3.1.1.1. Komunikacja               7,73 m2

   3.1.1.2. Świetlica    52,15 m

   3.1.1.3. Magazyn    12,48 m

   3.1.1.4. Zaplecze kuchni    16,55 m

   3.1.1.5. Magazyn      2,38 m

  3.1.1.6. WC personelu      1,76 m

  3.1.1.7. Komunikacja       4,34m

  3.1.1.8. Wiatrołap     4,28 m

Razem pow. użytkowa istniejącej części obiektu przed przebudową     101,67 m

3.2. Zestawienie powierzchni użytkowej fragmentu obiektu objętego przebudowę po 

przebudowie

3.2.1. I Piętro     

   3.2.1.1. Komunikacja   2,92 m

   3.2.1.2. Zmywalnia     4,13 m

   3.2.1.3. Kuchnia   15,95 m

   3.2.1.4. Komunikacja      3,67 m

  3.2.1.5. Magazyn chłodni      3,74 m

  3.2.1.6. Magazyn produktów      3,32 m

  3.2.1.7. Obieralnia warzyw      5,28 m

  3.2.1.8. Magazyn warzyw      3,36 m

  3.2.1.9. Jadalnia    52,15 m

  3.2.1.10. Wiatrołap      4,28 m

 3.2.1.11. Wc personelu      1,76 m

Razem pow. użytkowa  części obiektu  po przebudowie                         100,56 m

  3.3.Powierzchnia zabudowy - bez zmian             

  3.4.Kubatura- bez zmian          

  3.5. Szerokość elewacji frontowej - bez zmian       

  3.6. Wysokość do gzymsu - bez zmian       

  3.7. Wysokość do kalenicy - bez zmian       
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4.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

    Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowany. 

    Projektowany budynek nawiązuje wysokością i wyglądem do otaczającej go zabudowy. 

    Jest to budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych. Dach płaski.

5.UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU                     

5.1.Fundamenty- istniejące - bez zmian

   5.2.Ściany konstrukcyjne

 -     fundamentowe- istniejące - bez zmian

- zewnętrzne – istniejące - bez zmian 

- wewnętrzne- projekt przewiduje wykonanie otworu łączącego pomieszczenia 

magazynów oraz wykonanie otworów okiennych w ścianie pomiędzy kuchnią a jadalnią.

5.3. Ścianki działowe- z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

5.4. Kominy – istniejące - bez zmian wykorzystane zostaną jako wentylacyjne.

5.5. Konstrukcja dachu – bez zmian

5.6. Pokrycie dachowe - bez zmian.. 

5.7. Posadzki - projektuje się wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych w 

części zaplecza kuchennego oraz z wykładziny Tarket w jadalni. 

5.8. Nadproża i podciągi – zaprojektowano podciągi prefabrykowane L-19. 

5.9. Opierzenia –bez zmian.

5.10. Rynny i rury spustowe- bez zmian.

5.11. Okna i drzwi –projektuje się wykonanie i montaż drzwi i oknien podawczych pomiędzy 

kuchnią 

                                   i jadalnią.

5.12. Tynki wewnętrzne - projektuje się wykończenie ścian do wysokości 2,0m pomieszczenia w 

nowo projektowanym pomieszczeniu, kuchni, zmywalni  i  zaplecza 

magazynowego płytkami ceramicznymi. Ścianę pomiędzy kuchnią a 

jadalnią od strony jadalni oraz sufit w pomieszczeniu kuchni po 

uzupełnieniu tynków pokryć farbami zmywalnymi np. akrylowymi

5.13. Strop - bez zmian

5.14.Wieńce –istniejące bez zmian

5.15. Izolacje

          -termiczna ścian-  istniejąca - bez zmian..

5.16. Schody – bez zmian.
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5.16. Balustrady – bez zmian.

6. ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE

q Instalacja wodociągowa – z istniejącego przyłącza z sieci wodociągowej - bez zmian.

 PRZEWODY: Projektuje się wydłużenie istniejących podejść do przyborów - wykonanie instalacji wodociągowej 
wody zimnej i ciepłej z rur PE-Xc (polietylen sieciowany) łączonych za pomocą złączek zaciskowych z 
zastosowaniem kształtek mosiężnych. W miejscach podłączenia baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się 
zastosowanie złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub 
pastę teflonową. Rury wodociągowe układne w posadzce należy montować w karbonowych rurach osłonowych 
typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od 
ciśnienia roboczego. W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować otuliny ze specjalnego PE. Podłączenie 
kotła c.o. z instalacją wody zimnej i ciepłej należy wykonać przewodem z rur stalowych ocynkowanych z 
zastosowaniem łączników gwintowanych, alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur 
miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych połączonych przy użyciu kształtek 
zgrzewalnych. W przypadku zastosowania rur PP należy sporządzić rysunki montażowe uwzględniające 
wydłużalność termiczną przewodów. 

q Instalacja kanalizacyjna – istniejącym przyłączem do istniejącej sieci kanalizacyjnej – bez zmian.

PRZEWODY: Projektuje się wydłużenie istniejących podejść do przyborów sanitarnych - wykonać z rur i kształtek 
PVC kielichowych lub polipropylenowych PP. Rury kanalizacyjne układane na ścianach ukryć w bruzdach. 

q Instalacja c. o. –bez zmian.

q energię elektryczną – istniejącym przyłączem z  sieci energetycznej – bez zmian.

Projektuje się wydłużenie wewnętrznej instalacji elektrycznej- wykonana zostanie w technologii miedzianej 
łącznie z montażem opraw oświetlenia wewnętrznego. Nie zależnie od oświetlenia dziennego we wszystkich 
pomieszczeniach przewiduje się oświetlenie sztuczne elektryczne. 
Energia elektryczna używana będzie do celów oświetleniowych i urządzeń zainstalowanych w budynku. 

W budynku wykonać następujące instalacje :
- oświetleniową,
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi YDY w tynku z zastosowaniem osprzętu 
podtynkowego. W pomieszczeniach o dużym stopniu zawilgocenia jak łazienka, kotłowni i kuchni 
należy zastosować  gniazda hermetyczne z kołkiem ochronnym o stopniu szczelności  co najmniej 
IP 44, w obudowie izolacyjnej zainstalowane na wysokości 1,10m ponad projektowana posadzka 
pomieszczenia. 

Całość instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami i warunkami Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

q wentylacja – według odrębnego załączonego do projektu opracowania. 

Roboty instalacji elektrycznej i wod – kan winien wykonać uprawniony do tych robót fachowiec. 
Wszystkie prace montażowo – instalacyjne należy zlecić specjalistycznym firmom instalatorskim 

posiadającym odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 

7.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

   Przedmiotowy obiekt nie ma wpływu na zmiany w otaczającym środowisku oraz na zdrowie 
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ludzkie i obiekty sąsiednie, pod względem:
q zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej –bez zmian 
q emisji zanieczyszczeń gazowych nie zachodzi
q wytwarzane odpady stałe składowane są w zamkniętych kubłach na zewnątrz budynku i okresowo 

opróżniane przez odpowiednie służby zajmujące się oczyszczaniem
q właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń – nie zachodzi  
q wpływu obiektu na istn. drzewostan, powierzchnię ziemie, w tym glebę, wody powierzchniowe i 

podziemne . 
 – nie zachodzi

q zanieczyszczenia ciekłe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej  - bez zmian

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne (opisane powyżej) nie 
zmieniają wymagań dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. 
Charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie

9.WARUNKI OCHRONNY P.POŻ.

Projektowana przebudowa nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Projektowane 
pomieszczenie wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy z uwzględnieniem pożarów z grupy F.

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

q Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości na działki sąsiednie, 
oddziaływanie pozostaje na poziomie spełniającym obowiązując normy.

q Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości w postaci szkodliwego 
promieniowania, oddziaływania pól elektromagnetycznych, zanieczyszczeń powietrza, gruntu i 
wód, oddziaływanie pozostaje na poziomie spełniającym obowiązujące normy.

q Przedmiotowy obiekt usytuowano na działce zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.
- obiekt nie powoduje zacienienia pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich,
- obiekt nie zmienia stosunków wodnych oraz nie powoduje zalewania działek sąsiednich,
- obiekt nie ogranicza dostępu do mediów oraz nie ogranicza dostępu do działek sąsiednich,
- obiekt usytuowany zgodnie z przepisami p. poż. Nie ogranicza możliwości zabudowy działek 

sąsiednich,
- odległości projektowanego budynku od granic jest zgodna z w/w warunkami technicznymi.
Przedmiotowy obiekt nie oddziaływuje na działki sąsiednie.

 Podstawa prawna powyższych ustaleń:

- art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane/t.j.Dz.U.z 2019r.poz.1186 ze 
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zm./

- §12 rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity: Dz. 

U.  

 z  2019r., poz. 1065 ze zm./

11.OCENA TECHNICZNA

Na podstawie  przeprowadzonych oględzin i odkrywek stwierdzono, że przebudowywany budynek 
jest w dobrym stanie technicznym. Brak oznak nadmiernego osiadania budynku. Ściany i 
fundamenty pozwalają na projektowaną przebudowę. Projektowany budynek zaliczany jest do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. Stan podłoża gruntowego pozwala na posadowienie 
bezpośrednie budynku na warstwie nośnej gruntu. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu 
posadowienia budynku. 

11.OPIS TECHNOLOGICZNY

W przedmiotowym obiekcie funkcjonować będzie stołówka szkolna przygotowująca posiłki od 
surowca do wyrobu gotowego. W obiekcie przygotowywane są śniadania oraz posiłki obiadowe w 
ilości ok.100 dziennie. 
Poziom zatrudnienia- do 3 osób. 
Obiekt projektuje się wyposażyć w sprzęt zgodnie z poniżej załączonym wykazem.
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY BUDOWLANE1

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

KNR-W 4-01
0353-09

1
d.1

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR-W 4-01
0331-03

2
d.1

0,735m31,00 * 2,10 * 0,35

0,084m31,20 * 0,20 * 0,35

0,196m30,70 * 0,80 * 0,35

0,063m30,90 * 0,20 * 0,35

1,078RAZEM

m2Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1/2 ceg.

KNR-W 4-01
0346-03

3
d.1

4,420m22,00 * 3,11 - 0,90 * 2,00

5,754m21,85 * 3,11

7,085m23,50 * 3,11 - 0,90 * 2,00 - 1,00 * 2,00

17,259RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR-W 4-01
0818-05

4
d.1

64,630m212,48 + 52,15

64,630RAZEM

m2Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i klejuKNR-W 4-01
0812-05

5
d.1

18,900m216,55 + 2,35

18,900RAZEM

m3Usunięcie z budynku gruzuKNR-W 4-01
0106-05
analogia

6
d.1

1,078m3poz.2

2,071m3poz.3 * 0,12

0,646m3poz.4 * 0,01

0,945m3poz.5 * 0,05

4,740RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 4 km

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12

7
d.1

4,740m3poz.6

4,740RAZEM

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabrykowanych

KNR-W 2-02
0132-05

8
d.1

2,400m1,20 * 2

3,600m0,90 * 2 * 2

6,000RAZEM

m2Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01
0303-02

9
d.1

1,540m20,70 * 1,10 * 2

2,000m21,00 * 2,00

3,540RAZEM

mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków
ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

KNR-W 4-01
0708-02

10
d.1

5,200m2,10 * 2 + 1,00

2,400m1,20 * 2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
5,000m(0,70 + 0,90 * 2) * 2

6,220m3,11 * 2

1,540m0,70 * 1,10 * 2

20,360RAZEM

m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2

KNR-W 4-01
0716-03

11
d.1

4,000m21,00 * 2,00 * 2

4,000RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 3 mm zatarte na ostro

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03

12
d.1

18,900m2poz.5

18,900RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 50-01

KNR-W 2-02
2003-01

13
d.1

14,193m2(2,10 * 3,11 - 0,90 * 2,00) * 3

10,671m2(3,50 + 0,51) * 3,11 - 0,90 * 2,00

9,085m23,50 * 3,11 - 0,90 * 2,00

4,700m22,09 * 3,11 - 0,90 * 2,00

38,649RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

14
d.1

14,800m2(1,60 + 2,10) * 2 * 2,00

18,480m2(2,52 + 2,10) * 2 * 2,00

15,160m2(1,69 + 2,10) * 2 * 2,00

15,520m2(1,88 + 2,00) * 2 * 2,00

33,360m2(4,84 + 3,50) * 2 * 2,00

13,960m2(1,40 + 2,09) * 2 * 2,00

16,280m2(1,98 + 2,09) * 2 * 2,00

-28,800m2-0,90 * 2,00 * 16

98,760RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłożaKNR 0-12II
0829-01

15
d.1

98,760m2poz.14

98,760RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną powierzchnia do 10.0 m2.

KNR 0-12II
0829-07 z.sz.

5.3.c

16
d.1

98,760m2poz.15

98,760RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

17
d.1

42,370m22,92 + 4,13 + 15,95 + 3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36

42,370RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
1118-01

18
d.1

42,370m2poz.17

42,370RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznychKNR 0-12II
1118-09

19
d.1

42,370m2poz.18

42,370RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności

KNR-W 4-01
1204-08

20
d.1

49,730m238,64 + 11,09

49,730RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02
1022-01

21
d.1
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
12,600m20,90 * 2,00 * 7

12,600RAZEM

m2Ościeżnice drewnianeKNR-W 2-02
1026-01

22
d.1

12,600m20,90 * 2,00 * 7

12,600RAZEM

m2Okna podawcze z kształtowników z wysokoudarowego
PCW

KNR-W 2-02
1018-02

23
d.1

1,120m20,70 * 0,80 * 2

1,120RAZEM

m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

NNRNKB
202 1130-02

24
d.1

52,150m252,15

52,150RAZEM

m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina
szkolna typu Tarkett lub równoważna

KNR-W 2-02
1123-01

25
d.1

52,150m252,15

5,868m2(6,05 + 8,62) * 2 * 0,20

58,018RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

26
d.1

18,917m22,92 + (2,09 + 1,35) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 3

25,845m24,13 + (2,09 + 1,98) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 2

62,425m215,95 + (3,50 + 4,84) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 3

23,088m23,67 + (1,55 + 2,44) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 3

22,534m22,00 + (1,88 + 2,00) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 2

23,294m23,32 + (1,69 + 2,10) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 2

29,400m25,28 + (2,52 + 2,10) * 2 * 3,00 - 0,90 * 2,00 * 2

24,574m23,36 + (1,60 + 2,10) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00

141,597m252,15 + (8,62 + 6,05) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00

8,700m23,50 * 3,00 - 0,90 * 2,00

-98,760m2-poz.16

281,614RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

KNR-W 2-02
2011-04

27
d.1

94,520m22,92 + 4,13 + 15,95 + 3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36 +
52,15

94,520RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

KNR-W 2-02
2011-02

28
d.1

187,094m2poz.26 - poz.27

187,094RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

29
d.1

281,614m2poz.27 + poz.28

281,614RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

KNR-W 2-02
1510-03

30
d.1

281,614m2poz.29

281,614RAZEM

m2Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za każde dalsze malowanie

KNR-W 2-02
1510-04

31
d.1

281,614m2poz.30

281,614RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
INSTALACJE WOD.-KAN.2

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-03

32
d.2

25,000m25,000

25,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0207-01

33
d.2

4,000m4,000

4,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

34
d.2

7,000pode
j.

7,00

7,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

35
d.2

2,000pode
j.

2,00

2,000RAZEM

szt.Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnejKNR-W 2-15
0218-01

36
d.2

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Wpusty liniowe ze stali nierdzewnejKNR-W 2-15
0218-01

37
d.2

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Podłączenie urządzeń wyposażeniaKNR-W 2-15
0229-05

38
d.2

6,000szt.6,000

6,000RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

KNR-W 2-01
0212-02

39
d.2

5,400m36,00 * 0,60 * 1,50

5,400RAZEM

stud.Montaż separatora tłuszczów Q = 1 VsKNR-W 2-18
0513-01
analogia

40
d.2

1,000stud.1,000

1,000RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-
425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym

KNR-W 2-18
0517-01

41
d.2

1,000szt.1,000

1,000RAZEM

sztPodłączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej42
d.2

1,000szt1,00

1,000RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

43
d.2

6,000m6,000

6,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01
0222-01

44
d.2

5,400m3poz.39

5,400RAZEM

m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III

KNR-W 2-01
0228-02

45
d.2

5,400m3poz.44

5,400RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 4574

- 11 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.

zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-03

46
d.2

1,000m1,000

1,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-02

47
d.2

8,000m8,000

8,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-01

48
d.2

6,000m6,00

6,000RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-01

49
d.2

30,000m30,00

30,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

KNR-W 2-15
0116-01

50
d.2

9,000szt.9,000

9,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0132-01

51
d.2

9,000szt.9,000

9,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-02

52
d.2

3,000szt.3,000

3,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15
0127-03

53
d.2

44,000m44,00

prób
.

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

1,000prób
.

1

44,000RAZEMłączna długość rurociągu

1,000RAZEMilość prób szczelności

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0128-02

54
d.2

44,000m44,00

44,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-03

55
d.2

44,000m44,00

44,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-03

56
d.2

30,000m30,00

30,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

57
d.2

30,000m30,00

30,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

58
d.2

14,000m14,00
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
14,000RAZEM

INSTALACJA ELEKTRYCZNA3

Tablica rozdzielcza59
d.3

1,0001,000

1,000RAZEM

mPrzewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku - 3x1,5 mm2

KNR-W 5-08
0209-02

60
d.3

120,000m120,00

120,000RAZEM

mPrzewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku - 3x2,5 mm2

KNR-W 5-08
0209-02

61
d.3

160,000m160,00

160,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym
niż beton - 5x2,5 mm2

KNR-W 5-08
0210-02

62
d.3

60,000m60,00

60,000RAZEM

mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w cegle

KNR-W 4-03
1001-01

63
d.3

220,000m220,00

220,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mmKNR-W 4-03
1012-01

64
d.3

220,000m220,00

220,000RAZEM

otw.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do
8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym

KNR-W 4-03
1009-03

65
d.3

24,000otw.24,00

24,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa
szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju
przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

KNR-W 5-08
0303-01

66
d.3

24,000szt.24,00

24,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej

KNR-W 5-08
0307-02

67
d.3

8,000szt.8,00

8,000RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

KNR-W 5-08
0307-03

68
d.3

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 przelotowych podwójnych

KNR-W 5-08
0309-03

69
d.3

10,000szt.10,00

10,000RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2

KNR-W 5-08
0309-07

70
d.3

5,000szt.5,00

5,000RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 2)

KNR-W 5-08
0502-09

71
d.3

16,000kpl.16,00

16,000RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

KNR-W 5-08
0502-10

72
d.3
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
6,000kpl.6,00

6,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych 60/60KNR-W 5-08
0511-13

73
d.3

6,000kpl.6,00

6,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych L1200KNR-W 5-08
0511-07

74
d.3

10,000kpl.10,00

10,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych z czujnikiem
obecności

KNR-W 5-08
0504-03

75
d.3

4,000kpl.4,00

4,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - kinkiet
zewnętrzny

KNR-W 5-08
0504-03

76
d.3

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - kinkiet
wewnętrzny

KNR-W 5-08
0504-03

77
d.3

1,000kpl.1,00

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-01

78
d.3

1,000pomi
ar

1,00

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08
0901-02

79
d.3

10,000pomi
ar

10,00

10,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
3-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-03

80
d.3

1,000pomi
ar

1,00

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
3-fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08
0901-04

81
d.3

4,000pomi
ar

4,00

4,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

82
d.3

14,000pomi
ar

14

14,000RAZEM

WENTYLACJA MECHANICZNA4

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01
0335-11

83
d.4

2,000szt.2,00

2,000RAZEM

szt.Wentylator dachowy o parametrach określonych w
projekcie

KNR-W 2-17
0208-02

z.o.3.3. 9902
z.o.3.4. 9903

-1

84
d.4

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm
- wentylatory kanałowe

KNR-W 2-17
0205-01

85
d.4

2,000szt.2,00

2,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S

(Spiro) o śr. do 315 mm
KNR-W 2-17

0123-03
z.o.3.3. 9902
z.o.3.4. 9903

-1

86
d.4

1,963m25,00 * 3,14 * 0,125

0,942m23,00 * 3,14 * 0,100

2,905RAZEM

m2Przewody wentylacyjne do 1400 mm - udział kształtek do
55 %

KNR-W 2-17
0105-04

87
d.4

7,800m2(0,40 + 0,20) * 2 * 6,50

7,800RAZEM

kplDostawa i montaż centrali wentylacyjnej
analiza

indywidualna

88
d.4

1,000kpl1,00

1,000RAZEM

kplPodłączenie zasilania nagrzewnicy z istniejącej kotłowni
warz ze sterowaniemanaliza

indywidualna

89
d.4

1,000kpl1,00

1,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne 200/100KNR-W 2-17
0138-01

90
d.4

6,000szt.6,00

6,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne 500/200KNR-W 2-17
0138-03

91
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne śr. 125 mmKNR-W 2-17
0138-01

92
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne śr. 100 mmKNR-W 2-17
0138-01

93
d.4

6,000szt.6,00

6,000RAZEM

szt.Czerpnia ścienna 600/300KNR-W 2-17
0146-03

94
d.4

1,000szt.1,00

1,000RAZEM

szt.Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. do 200
mm

KNR-W 2-17
0144-01

95
d.4

2,000szt.2,00

2,000RAZEM
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:

ROBOTY BUDOWLANE1

1,000szt.Wykucie z muru ościeżnic
stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

KNR-W 4-01
0353-09

1
d.1

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

1,3100r-grobocizna
1,31 r-g/szt.

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,078m3Wykucie otworów w ścianach z
cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

KNR-W 4-01
0331-03

2
d.1

przedmiar =

1,00*2,10*0,35 0,735

1,20*0,20*0,35 0,084

0,70*0,80*0,35 0,196

0,90*0,20*0,35 0,063

RAZEM 1,078 m3

-- R --

9,3031r-grobocizna
8,63 r-g/m3

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

17,259m2Rozebranie ścianek z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 ceg.

KNR-W 4-01
0346-03

3
d.1

przedmiar =

2,00*3,11-0,90*2,00 4,420

1,85*3,11 5,754

3,50*3,11-0,90*2
,00-1,00*2,00

7,085

RAZEM 17,259 m2

-- R --

16,3961r-grobocizna
0,95 r-g/m2

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

64,630m2Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

KNR-W 4-01
0818-05

4
d.1

przedmiar = 12,48 + 52,15 =
64,630 m2

-- R --

11,6334r-grobocizna
0,18 r-g/m2

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

18,900m2Rozebranie posadzek z płytek na
zaprawie i kleju

KNR-W 4-01
0812-05

5
d.1

przedmiar = 16,55 + 2,35 = 18,900
m2

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 4574
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- R --

17,3880r-grobocizna
0,92 r-g/m2

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,740m3Usunięcie z budynku gruzuKNR-W 4-01
0106-05
analogia

6
d.1

przedmiar =

poz.2 1,078

poz.3*0,12 2,071

poz.4*0,01 0,646

poz.5*0,05 0,945

RAZEM 4,740 m3

-- R --

28,0134r-grobocizna
5,91 r-g/m3

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,740m3Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
4 km

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12

7
d.1

przedmiar = poz.6 = 4,740 m3

-- R --

4,0764r-grobocizna
0,86 r-g/m3

9991*

-- S --

2,6544m-gsamochód samowyładowczy 5 t
0,5+3*0,02 = 0,56 m-g/m3

398112*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000mOtwory w ścianach murowanych -
ułożenie nadproży
prefabrykowanych

KNR-W 2-02
0132-05

8
d.1

przedmiar =

1,20*2 2,400

0,90*2*2 3,600

RAZEM 6,000 m

-- R --

1,2000r-grobocizna
0,2 r-g/m

9991*

-- M --

6,1200mnadproża prefabrykowane
1,02 m/m

19061992*

-- S --

0,1200m-gwyciąg
0,02 m-g/m

340003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 4574
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

3,540m2Uzupełnienie ścianek z cegieł o
grubości 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01
0303-02

9
d.1

przedmiar =

0,70*1,10*2 1,540

1,00*2,00 2,000

RAZEM 3,540 m2

-- R --

9,2040r-grobocizna
2,6 r-g/m2

9991*

-- M --

172,0440szt.cegła budowlana pełna
48,6 szt./m2

18001992*

22,6560kgcement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
6,4 kg/m2

17003103*

0,0177m3ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,005 m3/m2

17203994*

0,1133m3piasek do zapraw
0,032 m3/m2

16020995*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --

0,1770m-gbetoniarka 150 dm3
0,05 m-g/m2

432117*

0,9204m-gwyciąg
0,26 m-g/m2

343128*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

20,360mWykonanie tynków zwykłych
wewnętrznych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ościeżach z cegły,
pustaków ceramicznych, betonu o
szer. do 25 cm

KNR-W 4-01
0708-02

10
d.1

przedmiar =

2,10*2+1,00 5,200

1,20*2 2,400

(0,70+0,90*2)*2 5,000

3,11*2 6,220

0,70*1,10*2 1,540

RAZEM 20,360 m

-- R --

15,2700r-grobocizna
0,75 r-g/m

9991*

-- M --

26,4680kgcement portlandzki z
dodatkami"25"
1,3 kg/m

17011022*

34,6120kgwapno suchogaszone
1,7 kg/m

17202113*

0,1364m3piasek do zapraw
0,0067 m3/m

16020034*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000005*

-- S --

0,2036m-gwyciąg
0,01 m-g/m

343126*

0,2036m-gbetoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m

432117*

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 4574
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,000m2Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na stropach
płaskich o powierzchni do 5 m2

KNR-W 4-01
0716-03

11
d.1

przedmiar = 1,00 * 2,00 * 2 =
4,000 m2

-- R --

4,3200r-grobocizna
1,08 r-g/m2

9991*

-- M --

20,8000kgcement portlandzki z
dodatkami"25"
5,2 kg/m2

17011022*

24,8000kgwapno suchogaszone
6,2 kg/m2

17202113*

0,1004m3piasek do zapraw
0,0251 m3/m2

16020034*

0,0264m3woda z rurociągu
0,0066 m3/m2

39300005*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000006*

-- S --

0,1600m-gwyciąg
0,04 m-g/m2

343127*

0,1600m-gbetoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2

432118*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

18,900m2Warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej
grubości 3 mm zatarte na ostro

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03

12
d.1

przedmiar = poz.5 = 18,900 m2

-- R --

4,4279r-grobocizna
0,356-1,7*0,0716 = 0,23428 r-
g/m2

9991*

-- M --

0,0520m3zaprawa cementowa M 12
0,0206-1,7*0,0105 = 0,00275
m3/m2

23808242*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,0764m-gwyciąg
0,0309-1,7*0,0158 = 0,00404 m-
g/m2

340004*

0,1134m-gśrodek transportowy
0,006 m-g/m2

390005*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

38,649m2Ścianki działowe GR z płyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 50-01

KNR-W 2-02
2003-01

13
d.1

przedmiar =

(2,10*3,11-0,90*2,00)*3 14,193

(3,50+0,51)*3,11
-0,90*2,00

10,671

3,50*3,11-0,90*2,00 9,085

2,09*3,11-0,90*2,00 4,700

RAZEM 38,649 m2

-- R --

77,2980r-grobocizna
2 r-g/m2

9991*

-- M --

79,6169m2płyty gipsowo-kartonowe
2,06 m2/m2

17508992*

29,3732mkształtowniki stalowe profilowane
U
0,76 m/m2

13233003*

79,2305mkształtowniki stalowe profilowane
C
2,05 m/m2

13233204*

156,9149szt.kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

89905995*

1 072,8962szt.blachowkręty
27,76 szt./m2

13463996*

0,0758tgips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

17401107*

39,8085m2płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2

23100998*

140,1413mtaśma
3,626 m/m2

39030109*

0,0491m3woda
0,00127 m3/m2

393009910*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

000000011*

-- S --

1,3334m-gwyciąg
0,0345 m-g/m2

3400012*

1,0590m-gśrodek transportowy
0,0274 m-g/m2

3900013*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

98,760m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

14
d.1

przedmiar =

(1,60+2,10)*2*2,00 14,800

(2,52+2,10)*2*2,00 18,480

(1,69+2,10)*2*2,00 15,160

(1,88+2,00)*2*2,00 15,520

(4,84+3,50)*2*2,00 33,360

(1,40+2,09)*2*2,00 13,960

(1,98+2,09)*2*2,00 16,280

-0,90*2,00*16 -28,800

RAZEM 98,760 m2

-- R --

7,9008r-grobocizna
0,08 r-g/m2

9991*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

-- M --

21,7272dm3preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

202x0512*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,0198m-gwyciąg
0,0002 m-g/m2

340004*

0,0296m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

395995*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

98,760m2Licowanie ścian płytkami na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
0829-01

15
d.1

przedmiar = poz.14 = 98,760 m2

-- R --

29,9539r-grobocizna
0,3033 r-g/m2

9991*

-- M --

469,1100kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,7111m-gwyciąg
0,0072 m-g/m2

340004*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

98,760m2Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną
powierzchnia do 10.0 m2.

KNR 0-12II
0829-07 z.sz.

5.3.c

16
d.1

przedmiar = poz.15 = 98,760 m2

-- R --

187,2134r-grobocizna
1,5797 * 1,2 = 1,89564 r-g/m2

9991*

-- M --

100,7352m2płytki ścienne
1,02 m2/m2

25201992*

513,5520kgzaprawa klejąca
5,2 kg/m2

15505993*

59,2560kgzaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

2,9134m-gwyciąg
0,0295 m-g/m2

340006*

2,7159m-gśrodek transportowy
0,0275 m-g/m2

395997*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

42,370m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

17
d.1
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

przedmiar = 2,92 + 4,13 + 15,95 +
3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36 =
42,370 m2

-- R --

3,3896r-grobocizna
0,08 r-g/m2

9991*

-- M --

9,3214dm3preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

202x0512*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,0085m-gwyciąg
0,0002 m-g/m2

340004*

0,0127m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

395995*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

42,370m2Posadzki płytkowe z kamieni
sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 0-12II
1118-01

18
d.1

przedmiar = poz.17 = 42,370 m2

-- R --

9,2875r-grobocizna
0,2192 r-g/m2

9991*

-- M --

201,2575kgzaprawa klejąca
4,75 kg/m2

15505992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,3940m-gwyciąg
0,0093 m-g/m2

343124*

0,0042m-gśrodek transportowy
0,0001 m-g/m2

395995*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

42,370m2Posadzki płytkowe z kamieni
sztucznych

KNR 0-12II
1118-09

19
d.1

przedmiar = poz.18 = 42,370 m2

-- R --

45,1834r-grobocizna
1,0664 r-g/m2

9991*

-- M --

43,2174m2płytki posadzkowe
1,02 m2/m2

25201992*

220,3240kgzaprawa klejąca
5,2 kg/m2

15505993*

16,9480kgzaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

15505994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

1,3347m-gwyciąg
0,0315 m-g/m2

343126*

1,1440m-gśrodek transportowy
0,027 m-g/m2

395997*

Razem koszty bezpośrednie:
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

49,730m2Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

KNR-W 4-01
1204-08

20
d.1

przedmiar = 38,64 + 11,09 =
49,730 m2

-- R --

4,7244r-grobocizna
0,095 r-g/m2

9991*

-- M --

14,9190kggips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,3 kg/m2

17701102*

%materiały pomocnicze(od M)
2 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

12,600m2Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

KNR-W 2-02
1022-01

21
d.1

przedmiar = 0,90 * 2,00 * 7 =
12,600 m2

-- R --

6,4260r-grobocizna
0,51 r-g/m2

9991*

-- M --

12,6000m2skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne
1 m2/m2

27102992*

-- S --

0,5040m-gwyciąg
0,04 m-g/m2

340003*

0,2520m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

390004*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

12,600m2Ościeżnice drewnianeKNR-W 2-02
1026-01

22
d.1

przedmiar = 0,90 * 2,00 * 7 =
12,600 m2

-- R --

19,5300r-grobocizna
1,55 r-g/m2

9991*

-- M --

0,8820dm3farba olejna do gruntowania
0,07 dm3/m2

15102102*

0,8820dm3farba olejna nawierzchniowa
0,07 dm3/m2

15101003*

1,2600dm3szpachlówka celulozowa
0,1 dm3/m2

15132504*

5,2920kgkit trwale plastyczny
0,42 kg/m2

23025995*

0,5040kgpianka poliuretanowa
0,04 kg/m2

14785006*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)
15 %

00000007*

12,6000m2ościeżnice drewniane
1 m2/m2

27159998*

-- S --

0,1260m-gwyciąg
0,01 m-g/m2

340009*

0,2520m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/m2

3900010*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,120m2Okna podawcze z kształtowników
z wysokoudarowego PCW

KNR-W 2-02
1018-02

23
d.1

przedmiar = 0,70 * 0,80 * 2 =
1,120 m2

-- R --

4,0320r-grobocizna
3,6 r-g/m2

9991*

-- M --

7,0560szt.kotwy elastyczne kpl.
6,3 szt./m2

13410992*

0,4032dm3pianka poliuretanowa-opakowanie
ciśnieniowe
0,36 dm3/m2

14785003*

0,0112dm3silikon
0,01 dm3/m2

14781014*

%materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4)
15 %

00000005*

1,1200m2Okna podawcze z kształtowników
z wysokoudarowego PCW
1 m2/m2

15649996*

-- S --

0,0336m-gwyciąg
0,03 m-g/m2

340007*

0,0560m-gśrodek transportowy
0,05 m-g/m2

390008*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

52,150m2(z.VII) Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2

NNRNKB
202 1130-02

24
d.1

przedmiar = 52,150 m2

-- R --

7,3010r-grobocizna
0,14 r-g/m2

9991*

-- M --

425,0225kg"CERESIT" CN 72 - sucha
mieszanka
8,15 kg/m2

202x0482*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,5215m-gwyciąg
0,01 m-g/m2

340004*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,5215m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/m2

395995*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

58,018m2Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - wykładzina szkolna
typu Tarkett lub równoważna

KNR-W 2-02
1123-01

25
d.1

przedmiar =

52,15 52,150

(6,05+8,62)*2*0,20 5,868

RAZEM 58,018 m2

-- R --

24,8897r-grobocizna
0,429 r-g/m2

9991*

-- M --

63,2396m2wykładzina rulonowa z PCV z
warstwą izolacyjną
1,09 m2/m2

15631992*

34,8108kgklej winylowy
0,6 kg/m2

15513103*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,2553m-gwyciąg
0,0044 m-g/m2

340005*

0,1915m-gśrodek transportowy
0,0033 m-g/m2

390006*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

281,614m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

26
d.1

przedmiar =

2,92+(2,09+1,35)*2*3,11-0,9
0*2,00*3

18,9
17

4,13+(2,09+1,98)*2*3,11-0,9
0*2,00*2

25,8
45

15,95+(3,50+4,84)*2*3,11-0,
90*2,00*3

62,4
25

3,67+(1,55+2,44)*2*3,11-0,9
0*2,00*3

23,0
88

2,00+(1,88+2,00)*2*3,11-0,9
0*2,00*2

22,5
34

3,32+(1,69+2,10)*2*3,11-0,9
0*2,00*2

23,2
94

5,28+(2,52+2,10)*2*3,00-0,9
0*2,00*2

29,4
00

3,36+(1,60+2,10)*2*3,11-0,9
0*2,00

24,5
74

52,15+(8,62+6,05)*2*3,11-0,
90*2,00

141,
597

3,50*3,00-0,90*2,00 8,700

-poz.16 -98,760

RAZEM 281,614 m2

-- R --

22,5291r-grobocizna
0,08 r-g/m2

9991*

-- M --

61,9551dm3preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

202x0512*

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 4574

- 25 -



Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,0563m-gwyciąg
0,0002 m-g/m2

340004*

0,0845m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

395995*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

94,520m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

KNR-W 2-02
2011-04

27
d.1

przedmiar = 2,92 + 4,13 + 15,95 +
3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36 +
52,15 = 94,520 m2

-- R --

25,8040r-grobocizna
0,273 r-g/m2

9991*

-- M --

0,3176tgips budowlany szpachlowy
0,00336 t/m2

17401102*

0,2061m3woda
0,00218 m3/m2

39300993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,3781m-gmieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2

461105*

1,8904m-gwyciąg
0,02 m-g/m2

340006*

0,3119m-gśrodek transportowy
0,0033 m-g/m2

390007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

187,094m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

KNR-W 2-02
2011-02

28
d.1

przedmiar = poz.26 - poz.27 =
187,094 m2

-- R --

45,4638r-grobocizna
0,243 r-g/m2

9991*

-- M --

0,6118tgips budowlany szpachlowy
0,00327 t/m2

17401102*

0,3985m3woda
0,00213 m3/m2

39300993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,7484m-gmieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2

461105*

3,7419m-gwyciąg
0,02 m-g/m2

340006*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,5987m-gśrodek transportowy
0,0032 m-g/m2

390007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

281,614m2(z.VII) Gruntowanie podłożyNNRNKB
202 1134-02

29
d.1

przedmiar = poz.27 + poz.28 =
281,614 m2

-- R --

22,5291r-grobocizna
0,08 r-g/m2

9991*

-- M --

61,9551dm3preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

202x0512*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,0563m-gwyciąg
0,0002 m-g/m2

340004*

0,0845m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

395995*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

281,614m2Dwukrotne malowanie farbami
akrylowymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

KNR-W 2-02
1510-03

30
d.1

przedmiar = poz.29 = 281,614 m2

-- R --

49,5641r-grobocizna
0,176 r-g/m2

9991*

-- M --

77,7255dm3farba akrylowa
0,276 dm3/m2

15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,0845m-gśrodek transportowy
0,0003 m-g/m2

390004*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

281,614m2Malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z
gruntowaniem - dodatek za każde
dalsze malowanie

KNR-W 2-02
1510-04

31
d.1

przedmiar = poz.30 = 281,614 m2

-- R --

14,2215r-grobocizna
0,0505 r-g/m2

9991*

-- M --

36,3282dm3farba akrylowa
0,129 dm3/m2

15021102*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,0563m-gśrodek transportowy
0,0002 m-g/m2

390004*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

INSTALACJE WOD.-KAN.2

25,000mRurociągi z PVC kanalizacyjne o
śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0203-03

32
d.2

przedmiar = 25,000 m

-- R --

6,3250r-grobocizna
0,253 r-g/m

9991*

-- M --

24,0000mrury PCV kanalizacyjne kielichowe
o śr. 110 mm
0,96 m/m

56011992*

13,0000szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o
śr. 110 mm
0,52 szt./m

56139993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,2475m-gśrodek transportowy
0,0099 m-g/m

390005*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,000mRurociągi z PVC kanalizacyjne o
śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0207-01

33
d.2

przedmiar = 4,000 m

-- R --

0,7840r-grobocizna
0,196 r-g/m

9991*

-- M --

3,8400mrury PCV kanalizacyjne kielichowe
o śr. 50 mm
0,96 m/m

56011992*

4,6400szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o
śr. 50 mm
1,16 szt./m

56139993*

0,6400mrury PCV przepustowe o śr. 50
mm
0,16 m/m

56014994*

4,0000szt.uchwyty do rurociągów z PCV o
śr. 50 mm
1 szt./m

66020995*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --

0,0244m-gśrodek transportowy
0,0061 m-g/m

390007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

7,000pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść
odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

34
d.2

przedmiar = 7,000 podej.

-- R --

3,9270r-grobocizna
0,561 r-g/podej.

9991*

-- M --

21,7000szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o
śr. 50 mm
3,1 szt./podej.

56139992*

7,0000szt.uchwyty do rurociągów z PCV o
śr. 50 mm
1 szt./podej.

66020993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,0280m-gśrodek transportowy
0,004 m-g/podej.

390005*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2,000pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść
odpływowych z PVC o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

35
d.2

przedmiar = 2,000 podej.

-- R --

2,5400r-grobocizna
1,27 r-g/podej.

9991*

-- M --

6,2000szt.kształtki kanalizacyjne z PCW o
śr. 110 mm
3,1 szt./podej.

56139992*

2,0000szt.uchwyty do rurociągów z PCV o
śr. 110 mm
1 szt./podej.

66020993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,0360m-gśrodek transportowy
0,018 m-g/podej.

390005*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000szt.Wpusty ściekowe ze stali
nierdzewnej

KNR-W 2-15
0218-01

36
d.2

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

0,5200r-grobocizna
0,52 r-g/szt.

9991*

-- M --

1,0000szt.Wpusty ściekowe ze stali
nierdzewnej o śr. 50 mm
1 szt./szt.

63284022*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000003*

-- S --

0,0200m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/szt.

390004*

Razem koszty bezpośrednie:
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000szt.Wpusty liniowe ze stali
nierdzewnej

KNR-W 2-15
0218-01

37
d.2

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

0,5200r-grobocizna
0,52 r-g/szt.

9991*

-- M --

1,0000szt.Wpusty liniowe ze stali
nierdzewnej o śr. 50 mm
1 szt./szt.

63284022*

%materiały pomocnicze(od M)
1 %

00000003*

-- S --

0,0200m-gśrodek transportowy
0,02 m-g/szt.

390004*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000szt.Podłączenie urządzeń
wyposażenia

KNR-W 2-15
0229-05

38
d.2

przedmiar = 6,000 szt.

-- R --

7,5600r-grobocizna
1,26 r-g/szt.

9991*

-- M --

%materiały pomocnicze
1 %

00000002*

-- S --

1,3200m-gśrodek transportowy
0,22 m-g/szt.

390003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

5,400m3Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład
w gruncie kat. III

KNR-W 2-01
0212-02

39
d.2

przedmiar = 6,00 * 0,60 * 1,50 =
5,400 m3

-- R --

0,7776r-grobocizna
0,144 r-g/m3

9991*

-- S --

0,3769m-gkoparko-spycharka 0.15 m3
0,0698 m-g/m3

111112*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000stud.Montaż separatora tłuszczów Q =
1 Vs

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

40
d.2

przedmiar = 1,000 stud.

-- R --

21,3000r-grobocizna
21,3 r-g/stud.

9991*

-- M --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,0000sztseparator tłuszczu Q = 1 Vs
1 szt/stud.

2*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

-- S --

2,3500m-gsamochód skrzyniowy 5-10 t
2,35 m-g/stud.

395414*

3,0400m-gżuraw samochodowy 4 t
3,04 m-g/stud.

311125*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000szt.Studzienki kanalizacyjne
systemowe "WAVIN" o śr. 315-
425 mm - zamknięcie stożkiem
betonowym

KNR-W 2-18
0517-01

41
d.2

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

3,2100r-grobocizna
3,21 r-g/szt.

9991*

-- M --

1,0000szt.kineta studzienki z PE
1 szt./szt.

63334992*

2,0000szt.uszczelka
2 szt./szt.

63338993*

1,0500mtrzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt.

63332994*

1,0000szt.stożek betonowy
1 szt./szt.

54206995*

1,0000szt.pokrywa betonowa
1 szt./szt.

54707996*

0,2000m3pospółka - kruszywo
nienormowane
0,2 m3/szt.

16021997*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000008*

-- S --

0,0700m-gsamochód skrzyniowy 5 t
0,07 m-g/szt.

395319*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000sztPodłączenie do istniejącej studni
kanalizacji sanitarnej

42
d.2

przedmiar = 1,000 szt

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000mKanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 160 mm

KNR-W 2-18
0408-02

43
d.2

przedmiar = 6,000 m

-- R --

2,0700r-grobocizna
0,345 r-g/m

9991*

-- M --

6,1200mrury PVC kanalizacji zewnętrznej
kielichowe z uszczelką klasy N lub
S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m

56012992*
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SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

-- S --

0,0498m-gsamochód skrzyniowy
0,0083 m-g/m

395994*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

5,400m3Zasypywanie wykopów
spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01
0222-01

44
d.2

przedmiar = poz.39 = 5,400 m3

-- S --

0,0729m-gspycharka gąsienicowa 55 kW (75
KM)
0,0135 m-g/m3

113331*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

5,400m3Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste
kat. III

KNR-W 2-01
0228-02

45
d.2

przedmiar = poz.44 = 5,400 m3

-- R --

1,2258r-grobocizna
0,227 r-g/m3

9991*

-- S --

0,7452m-gubijak spalinowy 200 kg
0,138 m-g/m3

126122*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000mRurociągi z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32
mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-03

46
d.2

przedmiar = 1,000 m

-- R --

0,3150r-grobocizna
0,315 r-g/m

9991*

-- M --

1,0800mrury z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 32 mm
1,08 m/m

56049992*

0,6100szt.kształtki z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 32 mm
0,61 szt./m

56499993*

1,1100szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32
mm
1,11 szt./m

66029994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,0024m-gśrodek transportowy
0,0024 m-g/m

390006*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

8,000mRurociągi z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25
mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-02

47
d.2

przedmiar = 8,000 m

-- R --

2,2800r-grobocizna
0,285 r-g/m

9991*

-- M --

8,6400mrury z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 25 mm
1,08 m/m

56049992*

5,2800szt.kształtki z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 25 mm
0,66 szt./m

56499993*

10,0000szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25
mm
1,25 szt./m

66029994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,0144m-gśrodek transportowy
0,0018 m-g/m

390006*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000mRurociągi z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20
mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-01

48
d.2

przedmiar = 6,000 m

-- R --

1,5300r-grobocizna
0,255 r-g/m

9991*

-- M --

6,6000mrury z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 20 mm
1,1 m/m

56049992*

3,4800szt.kształtki z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 20 mm
0,58 szt./m

56499993*

8,5800szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm
1,43 szt./m

66029994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,0096m-gśrodek transportowy
0,0016 m-g/m

390006*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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30,000mRurociągi z tworzyw sztucznych
(PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16
mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0112-01

49
d.2

przedmiar = 30,000 m

-- R --

7,6500r-grobocizna
0,255 r-g/m

9991*

-- M --

33,0000mrury z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 16 mm
1,1 m/m

56049992*

17,4000szt.kształtki z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 16 mm
0,58 szt./m

56499993*

42,9000szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 16
mm
1,43 szt./m

66029994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,0480m-gśrodek transportowy
0,0016 m-g/m

390006*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

9,000szt.Dodatki za podejścia dopływowe
w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

KNR-W 2-15
0116-01

50
d.2

przedmiar = 9,000 szt.

-- R --

2,6010r-grobocizna
0,289 r-g/szt.

9991*

-- M --

27,0000szt.kształtki z polipropylenu o śr.
zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt.

56499992*

9,0000szt.kształtki z polipropylenu
(gwintowane) o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

56499993*

9,0000szt.uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm
1 szt./szt.

66029994*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,0090m-gśrodek transportowy
0,001 m-g/szt.

390006*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

9,000szt.Zawory przelotowe i zwrotne
instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0132-01

51
d.2

przedmiar = 9,000 szt.

-- R --

2,4930r-grobocizna
0,277 r-g/szt.

9991*

-- M --

9,0000szt.zawory kulowe o śr. nominalnej 15
mm
1 szt./szt.

57014992*

18,0000szt.kształtki PCV ciśnieniowe
(gwintowane) o śr. nominalnej 15
mm
2 szt./szt.

56119993*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000004*

-- S --

0,0270m-gśrodek transportowy
0,003 m-g/szt.

390005*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

3,000szt.Baterie umywalkowe lub
zmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-02

52
d.2

przedmiar = 3,000 szt.

-- R --

2,8710r-grobocizna
0,957 r-g/szt.

9991*

-- M --

3,0000szt.bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojąca
mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

57112002*

%materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

00000003*

-- S --

0,0270m-gśrodek transportowy
0,009 m-g/szt.

390004*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

44,000mPróba szczelności instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do
63 mm)

KNR-W 2-15
0127-03

53
d.2

przedmiar
łączna długość rurociągu = 44,000
m

ilość prób szczelności =1,000
prób.

-- R --

4,4440r-grobocizna
0,101 r-g/m

9991*

-- M --

2,0000mrury PCV ciśnieniowe
bezkielichowe śr 20 mm
2 m/prób.

56003422*
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SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,2000szt.zawory przelotowe proste
mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

57010023*

0,2000szt.zawory zwrotne przelotowe
mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.

57038004*

0,6000szt.kształtki z PCV ciśnieniowe
(gwintowane)śr.20 mm
0,6 szt./prób.

56119995*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --

0,0100m-gśrodek transportowy
0,01 m-g/prób.

390007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

44,000mPłukanie instalacji wodociągowej
w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0128-02

54
d.2

przedmiar = 44,000 m

-- R --

2,4464r-grobocizna
0,0556 r-g/m

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

44,000mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm
otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-03

55
d.2

przedmiar = 44,000 m

-- R --

6,8332r-grobocizna
0,1553 r-g/m

9991*

-- M --

48,4000motuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
1,1 m/m

67501212*

0,3608dm3klej Thermaflex 474
0,0082 dm3/m

67612013*

2,6400mtaśma Thermatape FR 3x50 mm
0,06 m/m

67611204*

264,0000szt.klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

67600105*

%materiały pomocnicze(od M)
3 %

00000006*

-- S --

0,0396m-gśrodek transportowy
0,0009 m-g/m

395007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

30,000mIzolacja rurociągów śr. 12-22 mm
otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-03

56
d.2

przedmiar = 30,000 m

-- R --

4,6590r-grobocizna
0,1553 r-g/m

9991*

-- M --

33,0000motuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
1,1 m/m

67501212*
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SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,2460dm3klej Thermaflex 474
0,0082 dm3/m

67612013*

1,8000mtaśma Thermatape FR 3x50 mm
0,06 m/m

67611204*

180,0000szt.klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

67600105*

%materiały pomocnicze(od M)
3 %

00000006*

-- S --

0,0270m-gśrodek transportowy
0,0009 m-g/m

395007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

30,000mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm
otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

57
d.2

przedmiar = 30,000 m

-- R --

5,1750r-grobocizna
0,1725 r-g/m

9991*

-- M --

33,0000motuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
1,1 m/m

67501212*

0,3180dm3klej Thermaflex 474
0,0106 dm3/m

67612013*

2,9160mtaśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0972 m/m

67611204*

180,0000szt.klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

67600105*

%materiały pomocnicze(od M)
3 %

00000006*

-- S --

0,0630m-gśrodek transportowy
0,0021 m-g/m

395007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14,000mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm
otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

58
d.2

przedmiar = 14,000 m

-- R --

2,4150r-grobocizna
0,1725 r-g/m

9991*

-- M --

15,4000motuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
1,1 m/m

67501212*

0,1484dm3klej Thermaflex 474
0,0106 dm3/m

67612013*

1,3608mtaśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0972 m/m

67611204*

84,0000szt.klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

67600105*

%materiały pomocnicze(od M)
3 %

00000006*

-- S --

0,0294m-gśrodek transportowy
0,0021 m-g/m

395007*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: INSTALACJE WOD.-KAN.

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA3

1,000Tablica rozdzielcza59
d.3

przedmiar = 1,000

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

120,000mPrzewód wtynkowy - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże
inne niż beton) układany w tynku -
3x1,5 mm2

KNR-W 5-08
0209-02

60
d.3

przedmiar = 120,000 m

-- R --

5,1720r-grobocizna
0,0431 r-g/m

9991*

-- M --

124,8000mprzewody wtynkowe - YDYt 500 V
- 3x1,5 mm2
1,04 m/m

79513992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

160,000mPrzewód wtynkowy - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże
inne niż beton) układany w tynku -
3x2,5 mm2

KNR-W 5-08
0209-02

61
d.3

przedmiar = 160,000 m

-- R --

6,8960r-grobocizna
0,0431 r-g/m

9991*

-- M --

166,4000mprzewody wtynkowe - YDYt 500 V
- 3x2,5 mm2
1,04 m/m

79513992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

60,000mPrzewody kabelkowe o łącznym
przekroju żył do 12.5 mm2
układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - 5x2,5
mm2

KNR-W 5-08
0210-02

62
d.3

przedmiar = 60,000 m

-- R --

4,2240r-grobocizna
0,0704 r-g/m

9991*

-- M --

62,4000mprzewody kabelkowe 5x2,5 mm2
1,04 m/m

79599992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*
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SMR
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jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

220,000mMechaniczne wykucie bruzd dla
przewodów wtynkowych w cegle

KNR-W 4-03
1001-01

63
d.3

przedmiar = 220,000 m

-- R --

17,5560r-grobocizna
0,0798 r-g/m

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

220,000mZaprawianie bruzd o szerokości
do 25 mm

KNR-W 4-03
1012-01

64
d.3

przedmiar = 220,000 m

-- R --

6,9300r-grobocizna
0,0315 r-g/m

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

24,000otw.Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów o głębokości do 8 cm i
śr.do 10 mm w podłożu ceglanym

KNR-W 4-03
1009-03

65
d.3

przedmiar = 24,000 otw.

-- R --

1,1088r-grobocizna
0,0462 r-g/otw.

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

24,000szt.Montaż na gotowym podłożu
puszek 75x75 z tworzywa szt. z
wymiennymi wylotami o ilości
wylotów 3 i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo

KNR-W 5-08
0303-01

66
d.3

przedmiar = 24,000 szt.

-- R --

7,7520r-grobocizna
0,323 r-g/szt.

9991*

-- M --

24,4800szt.puszki
1,02 szt./szt.

75400402*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

8,000szt.Montaż na gotowym podłożu
łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej

KNR-W 5-08
0307-02

67
d.3

przedmiar = 8,000 szt.

-- R --

1,2640r-grobocizna
0,158 r-g/szt.

9991*
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-- M --

8,1600szt.łączniki instalacyjne
1,02 szt./szt.

75199992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2,000szt.Montaż na gotowym podłożu
łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej

KNR-W 5-08
0307-03

68
d.3

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

0,3780r-grobocizna
0,189 r-g/szt.

9991*

-- M --

2,0400szt.łączniki instalacyjne
1,02 szt./szt.

75199992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

10,000szt.Montaż do gotowego podłoża
gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2
przelotowych podwójnych

KNR-W 5-08
0309-03

69
d.3

przedmiar = 10,000 szt.

-- R --

3,4100r-grobocizna
0,341 r-g/szt.

9991*

-- M --

10,2000szt.gniazda podtynkowe 2-biegunowe
1,02 szt./szt.

75303992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

5,000szt.Montaż do gotowego podłoża
gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 3-biegunowych
z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5 mm2

KNR-W 5-08
0309-07

70
d.3

przedmiar = 5,000 szt.

-- R --

1,4350r-grobocizna
0,287 r-g/szt.

9991*

-- M --

5,1000szt.gniazda bryzgoszczelne 3-
biegunowe
1,02 szt./szt.

75310992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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16,000kpl.Przygotowanie podłoża pod
oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 2)

KNR-W 5-08
0502-09

71
d.3

przedmiar = 16,000 kpl.

-- R --

2,0800r-grobocizna
0,13 r-g/kpl.

9991*

-- M --

32,0000szt.kołki kotwiące
2 szt./kpl.

83221992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000kpl.Przygotowanie podłoża pod
oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

KNR-W 5-08
0502-10

72
d.3

przedmiar = 6,000 kpl.

-- R --

1,6200r-grobocizna
0,27 r-g/kpl.

9991*

-- M --

24,0000szt.kołki kotwiące
4 szt./kpl.

83221992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000kpl.Montaż na gotowym podłożu
opraw ledowych 60/60

KNR-W 5-08
0511-13

73
d.3

przedmiar = 6,000 kpl.

-- R --

3,8400r-grobocizna
0,64 r-g/kpl.

9991*

-- M --

6,0000szt.oprawy ledowe 60/60
1 szt./kpl.

73029992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

10,000kpl.Montaż na gotowym podłożu
opraw ledowych L1200

KNR-W 5-08
0511-07

74
d.3

przedmiar = 10,000 kpl.

-- R --

6,3000r-grobocizna
0,63 r-g/kpl.

9991*

-- M --

10,0000szt.oprawa ledowa  L1200
1 szt./kpl.

73029992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:
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Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,000kpl.Montaż na gotowym podłożu
opraw ledowych z czujnikiem
obecności

KNR-W 5-08
0504-03

75
d.3

przedmiar = 4,000 kpl.

-- R --

1,2800r-grobocizna
0,32 r-g/kpl.

9991*

-- M --

4,0000szt.oprawy ledowe z czujnikiem
obecności
1 szt./kpl.

73041992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Montaż na gotowym podłożu
opraw ledowych - kinkiet
zewnętrzny

KNR-W 5-08
0504-03

76
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.

-- R --

0,3200r-grobocizna
0,32 r-g/kpl.

9991*

-- M --

1,0000szt.kinkiet zewnętrzny
1 szt./kpl.

73041992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000kpl.Montaż na gotowym podłożu
opraw ledowych - kinkiet
wewnętrzny

KNR-W 5-08
0504-03

77
d.3

przedmiar = 1,000 kpl.

-- R --

0,3200r-grobocizna
0,32 r-g/kpl.

9991*

-- M --

1,0000szt.kinkiet wewnętrzny
1 szt./kpl.

73041992*

%materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

00000003*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji
instalacji elektrycznych - obwód 1-
fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-01

78
d.3

przedmiar = 1,000 pomiar

-- R --

0,6300r-grobocizna
0,63 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

10,000pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji
instalacji elektrycznych - obwód 1-
fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08
0901-02

79
d.3

przedmiar = 10,000 pomiar

-- R --

4,2000r-grobocizna
0,42 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji
instalacji elektrycznych - obwód 3-
fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-03

80
d.3

przedmiar = 1,000 pomiar

-- R --

0,8300r-grobocizna
0,83 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4,000pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji
instalacji elektrycznych - obwód 3-
fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08
0901-04

81
d.3

przedmiar = 4,000 pomiar

-- R --

2,3200r-grobocizna
0,58 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

14,000pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego
wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

82
d.3

przedmiar = 14,000 pomiar

-- R --

4,6200r-grobocizna
0,33 r-g/pomiar

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:

WENTYLACJA MECHANICZNA4

2,000szt.Przebicie otworów w ścianach z
cegieł o grubości 2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR-W 4-01
0335-11

83
d.4

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

2,9400r-grobocizna
1,47 r-g/szt.

9991*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,000szt.Wentylator dachowy o
parametrach określonych w
projekcie

KNR-W 2-17
0208-02

z.o.3.3. 9902
z.o.3.4. 9903

-1

84
d.4

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

6,2276r-grobocizna
5,47 * 1,1*1,035 = 6,227595 r-
g/szt.

9991*

-- M --

0,2070kgpłyty gumowe bez przekładek, o
grubości 5mm
0,2 * 1,035 = 0,207 kg/szt.

68202012*

0,3726kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej
długości, z nakrętkami i
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,36 * 1,035 = 0,3726 kg/szt.

68015023*

1,0350kplWentylator dachowy o
parametrach określonych w
projekcie
1 * 1,035 = 1,035 kpl/szt.

4*

%materiały pomocnicze(od M2+M3)
1,5 %

00000005*

-- S --

0,1656m-gsamochód dostawczy
0,16 * 1,035 = 0,1656 m-g/szt.

395106*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2,000szt.Wentylatory osiowe o średnicy
otworu ssącego do 400 mm -
wentylatory kanałowe

KNR-W 2-17
0205-01

85
d.4

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

10,9000r-grobocizna
5,45 r-g/szt.

9991*

-- M --

1,3400kgpłyty gumowe bez przekładek o
gr. 15 mm
0,67 kg/szt.

68202032*

0,7600kgfilc techn. podkładowy, o gr.16mm
0,38 kg/szt.

67603053*

1,0800kgpłyty pilśniowe porowate,
bitumowane, o gr.12,5mm
0,54 kg/szt.

26510104*

1,6800kgśruby fundamentowe z nakrętkami
M 12x160mm
0,84 kg/szt.

13400105*

%materiały pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5)
1,5 %

00000006*

1,0000sztwentylator kanałowy 500/160
0,5 szt/szt.

7*

1,0000sztwentylator kanałowy 350/125
0,5 szt/szt.

8*

-- S --

0,3400m-gsamochód dostawczy
0,17 m-g/szt.

395109*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

Cena jednostkowa

2,905m2Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o
śr. do 315 mm

KNR-W 2-17
0123-03

z.o.3.3. 9902
z.o.3.4. 9903

-1

86
d.4

przedmiar =

5,00*3,14*0,125 1,963

3,00*3,14*0,100 0,942

RAZEM 2,905 m2

-- R --

4,9279r-grobocizna
1,49 * 1,1*1,035 = 1,696365 r-
g/m2

9991*

-- M --

1,8641m2przewody (prostki) wentylacyjne z
blachy stalowej stalowej
ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO)
o śr. do 315 mm
0,62 * 1,035 = 0,6417 m2/m2

65010992*

1,2327m2kształtki wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowanej, kołowe, typ
S (SPIRO) o śr. do 315 mm
0,41 * 1,035 = 0,42435 m2/m2

65011993*

0,7517szt.podpory kanałów (przewodów)
wentylacyjnych, typ C o śr. do 315
mm
0,25 * 1,035 = 0,25875 szt./m2

65811994*

4,0891szt.uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych kołowych o śr. do
315 mm
1,36 * 1,035 = 1,4076 szt./m2

65822995*

1,0523kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej
długości, z nakrętkami i
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,35 * 1,035 = 0,36225 kg/m2

68015026*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

-- S --

0,2405m-gsamochód dostawczy
0,08 * 1,035 = 0,0828 m-g/m2

395108*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7,800m2Przewody wentylacyjne do 1400
mm - udział kształtek do 55 %

KNR-W 2-17
0105-04

87
d.4

przedmiar = (0,40 + 0,20) * 2 *
6,50 = 7,800 m2

-- R --

15,6000r-grobocizna
2 r-g/m2

9991*

-- M --

4,7580m2przewody (prostki) wentylacyjne z
blachy stalowej czarnej
prostokątne, typ A/II o obwodzie
do 1400 mm
0,61 m2/m2

65032992*

3,3540m2kształtki wentylacyjne z blachy
stalowej czarnej, prostokątne, typ
A/II o obwodzie do 1400 mm
0,43 m2/m2

65033993*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

1,4040szt.podpory kanałów (przewodów)
wentylacyjnych typ A o obwodzie
do 1400 mm
0,18 szt./m2

65809994*

7,5660szt.uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1400 mm
0,97 szt./m2

65826995*

2,3400kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej
długości, z nakrętkami i
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,3 kg/m2

68015026*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000007*

-- S --

0,5460m-gsamochód dostawczy
0,07 m-g/m2

395108*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000kplDostawa i montaż centrali
wentylacyjnejanaliza

indywidualna

88
d.4

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

1,0000kplDostawa i montaż centrali
wentylacyjnej
1,00 kpl/kpl

1*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000kplPodłączenie zasilania
nagrzewnicy z istniejącej kotłowni
warz ze sterowaniem

analiza
indywidualna

89
d.4

przedmiar = 1,000 kpl

-- M --

1,0000kplPodłączenie zasilania
nagrzewnicy z istniejącej kotłowni
warz ze sterowaniem
1,00 kpl/kpl

1*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000szt.Kratki wentylacyjne 200/100KNR-W 2-17
0138-01

90
d.4

przedmiar = 6,000 szt.

-- R --

5,2800r-grobocizna
0,88 r-g/szt.

9991*

-- M --

6,0000szt.kratki wentylacyjne 200/100
1 szt./szt.

65260992*

6,2400szt.uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.

65826993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

0,1200m-gsamochód dostawczy
0,02 m-g/szt.

395105*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

3,000szt.Kratki wentylacyjne 500/200KNR-W 2-17
0138-03

91
d.4

przedmiar = 3,000 szt.

-- R --

4,1700r-grobocizna
1,39 r-g/szt.

9991*

-- M --

3,0000szt.kratki wentylacyjne 500/200
1 szt./szt.

65260992*

3,1200szt.uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1400 mm
1,04 szt./szt.

65826993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,1200m-gsamochód dostawczy
0,04 m-g/szt.

395105*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000szt.Kratki wentylacyjne śr. 125 mmKNR-W 2-17
0138-01

92
d.4

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

0,8800r-grobocizna
0,88 r-g/szt.

9991*

-- M --

1,0000szt.kratki wentylacyjne śr. 125 mm
1 szt./szt.

65260992*

1,0400szt.uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.

65826993*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,0200m-gsamochód dostawczy
0,02 m-g/szt.

395105*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6,000szt.Kratki wentylacyjne śr. 100 mmKNR-W 2-17
0138-01

93
d.4

przedmiar = 6,000 szt.

-- R --

5,2800r-grobocizna
0,88 r-g/szt.

9991*

-- M --

6,0000szt.kratki wentylacyjne śr. 100 mm
1 szt./szt.

65260992*

6,2400szt.uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.

65826993*
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Kosztorys

SMR
Koszt
jedn.

Nakładyj.m.OpisPodstawaLp.

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000004*

-- S --

0,1200m-gsamochód dostawczy
0,02 m-g/szt.

395105*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

1,000szt.Czerpnia ścienna 600/300KNR-W 2-17
0146-03

94
d.4

przedmiar = 1,000 szt.

-- R --

3,7100r-grobocizna
3,71 r-g/szt.

9991*

-- M --

1,0000szt.Czerpnia ścienna 600/300
1 szt./szt.

65207992*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000003*

-- S --

0,1200m-gsamochód dostawczy
0,12 m-g/szt.

395104*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2,000szt.Wyrzutnie dachowe kołowe do
przewodów o śr. do 200 mm

KNR-W 2-17
0144-01

95
d.4

przedmiar = 2,000 szt.

-- R --

2,0400r-grobocizna
1,02 r-g/szt.

9991*

-- M --

2,0000szt.wyrzutnie dachowe kołowe o śr.
do 200 mm
1 szt./szt.

65206992*

2,1000szt.uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych kołowych o śr. do
200 mm
1,05 szt./szt.

65822993*

4,9000kgkotwy mocujące z bednarki
ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.

11200004*

0,3800kgśruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej
długości, z nakrętkami i
podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,19 kg/szt.

68015025*

%materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

00000006*

-- S --

0,2800m-gsamochód dostawczy
0,14 m-g/szt.

395107*

Razem koszty bezpośrednie:

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dział: WENTYLACJA MECHANICZNA

Razem koszty bezpośrednie:

RAZEM:
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SprzętMateriałyRobociznaUproszczoneRazem

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty bezpośred
nie

Koszty pośrednie [Kp] 70
% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% (R+S+Kp
(R+S))

RAZEM

Pozycje uproszczone

RAZEM

VAT 23% 
(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(

RAZEM

Słownie:
OGÓŁEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 4574

- 49 -



Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpSprzętMateriały
Robocizn

a
Uproszcz

one
NazwaLp.

ROBOTY
BUDOWLANE

1

INSTALACJE WOD.-
KAN.

2

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

3

WENTYLACJA
MECHANICZNA

4

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	1,00

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	1,00 * 2,10 * 0,35
	1,20 * 0,20 * 0,35
	0,70 * 0,80 * 0,35
	0,90 * 0,20 * 0,35
	

	Pozycja: Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
	2,00 * 3,11 - 0,90 * 2,00
	1,85 * 3,11
	3,50 * 3,11 - 0,90 * 2,00 - 1,00 * 2,00
	

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	12,48 + 52,15

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	16,55 + 2,35
	

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu
	poz.2
	poz.3 * 0,12
	poz.4 * 0,01
	poz.5 * 0,05
	

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km
	poz.6

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	1,20 * 2
	0,90 * 2 * 2
	

	Pozycja: Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
	0,70 * 1,10 * 2
	1,00 * 2,00
	

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
	2,10 * 2 + 1,00
	1,20 * 2
	(0,70 + 0,90 * 2) * 2
	3,11 * 2
	0,70 * 1,10 * 2

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2
	1,00 * 2,00 * 2

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 3 mm zatarte na ostro
	poz.5

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01
	(2,10 * 3,11 - 0,90 * 2,00) * 3
	(3,50 + 0,51) * 3,11 - 0,90 * 2,00
	3,50 * 3,11 - 0,90 * 2,00
	2,09 * 3,11 - 0,90 * 2,00
	

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży
	(1,60 + 2,10) * 2 * 2,00
	(2,52 + 2,10) * 2 * 2,00
	(1,69 + 2,10) * 2 * 2,00
	(1,88 + 2,00) * 2 * 2,00
	(4,84 + 3,50) * 2 * 2,00
	(1,40 + 2,09) * 2 * 2,00
	(1,98 + 2,09) * 2 * 2,00
	-0,90 * 2,00 * 16
	2,92 + 4,13 + 15,95 + 3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36
	2,92 + (2,09 + 1,35) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 3
	4,13 + (2,09 + 1,98) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 2
	15,95 + (3,50 + 4,84) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 3
	3,67 + (1,55 + 2,44) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 3
	2,00 + (1,88 + 2,00) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 2
	3,32 + (1,69 + 2,10) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00 * 2
	5,28 + (2,52 + 2,10) * 2 * 3,00 - 0,90 * 2,00 * 2
	3,36 + (1,60 + 2,10) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00
	52,15 + (8,62 + 6,05) * 2 * 3,11 - 0,90 * 2,00
	3,50 * 3,00 - 0,90 * 2,00
	-poz.16
	
	poz.27 + poz.28

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	poz.14

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 10.0 m2.
	poz.15

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	poz.17
	

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
	poz.18

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	38,64 + 11,09

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	0,90 * 2,00 * 7

	Pozycja: Ościeżnice drewniane
	0,90 * 2,00 * 7

	Pozycja: Okna podawcze z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	0,70 * 0,80 * 2

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	52,15

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina szkolna typu Tarkett lub równoważna
	52,15
	(6,05 + 8,62) * 2 * 0,20
	

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	2,92 + 4,13 + 15,95 + 3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36 + 52,15

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	poz.26 - poz.27

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	poz.29

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
	poz.30


	Dział:INSTALACJE WOD.-KAN.
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	25,000

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	4,000

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	7,00

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2,00

	Pozycja: Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej
	1,00

	Pozycja: Wpusty liniowe ze stali nierdzewnej
	1,00

	Pozycja: Podłączenie urządzeń wyposażenia
	6,000

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	6,00 * 0,60 * 1,50

	Pozycja: Montaż separatora tłuszczów Q = 1 Vs
	1,000

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	1,000

	Pozycja: Podłączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej
	1,00

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	6,000

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	poz.39

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	poz.44

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	1,000

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	8,000

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	6,00

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	30,00

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	9,000

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	9,000

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	3,000

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	44,00
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	1

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	44,00

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	44,00
	30,00

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	30,00
	14,00


	Dział:INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Tablica rozdzielcza
	1,000

	Pozycja: Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - 3x1,5 mm2
	120,00

	Pozycja: Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - 3x2,5 mm2
	160,00

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - 5x2,5 mm2
	60,00

	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	220,00

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	220,00

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym
	24,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo
	24,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
	8,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
	2,00

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych
	10,00

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
	5,00

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	16,00

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
	6,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych 60/60
	6,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych L1200
	10,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych z czujnikiem obecności
	4,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - kinkiet zewnętrzny
	1,00

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - kinkiet wewnętrzny
	1,00

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	1,00

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	10,00

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	1,00

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	4,00

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	14


	Dział:WENTYLACJA MECHANICZNA
	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2,00

	Pozycja: Wentylator dachowy o parametrach określonych w projekcie
	1,00

	Pozycja: Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm - wentylatory kanałowe
	2,00

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm
	5,00 * 3,14 * 0,125
	3,00 * 3,14 * 0,100
	

	Pozycja: Przewody wentylacyjne do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
	(0,40 + 0,20) * 2 * 6,50

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
	1,00

	Pozycja: Podłączenie zasilania nagrzewnicy z istniejącej kotłowni warz ze sterowaniem
	1,00

	Pozycja: Kratki wentylacyjne 200/100
	6,00

	Pozycja: Kratki wentylacyjne 500/200
	3

	Pozycja: Kratki wentylacyjne śr. 125 mm
	1

	Pozycja: Kratki wentylacyjne śr. 100 mm
	6,00

	Pozycja: Czerpnia ścienna 600/300
	1,00

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. do 200 mm
	2,00



	Kosztorys
	Dział:ROBOTY BUDOWLANE
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,31 r-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Obmiar:przedmiar = 
	1,00*2,10*0,35
	1,20*0,20*0,35
	0,70*0,80*0,35
	0,90*0,20*0,35
	Obmiar:RAZEM = 1,078 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
8,63 r-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar:przedmiar = 
	2,00*3,11-0,90*2,00
	1,85*3,11
	3,50*3,11-0,90*2,00-1,00*2,00
	Obmiar:RAZEM = 17,259 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,95 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 12,48 + 52,15 = 64,630 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	Obmiar:przedmiar =  = 16,55 + 2,35 = 18,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,92 r-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Usunięcie z budynku gruzu
	Obmiar:przedmiar = 
	poz.2
	poz.3*0,12
	poz.4*0,01
	poz.5*0,05
	Obmiar:RAZEM = 4,740 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
5,91 r-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km
	Obmiar:przedmiar =  = poz.6 = 4,740 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy 5 t
0,5+3*0,02 = 0,56 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar:przedmiar = 
	1,20*2
	0,90*2*2
	Obmiar:RAZEM = 6,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,2 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:nadproża prefabrykowane
1,02 m/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,02 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar = 
	0,70*1,10*2
	1,00*2,00
	Obmiar:RAZEM = 3,540 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2,6 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cegła budowlana pełna
48,6 szt./m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
6,4 kg/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,005 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw
0,032 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka 150 dm3
0,05 m-g/m2
	RMSO:wyciąg
0,26 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
	Obmiar:przedmiar = 
	2,10*2+1,00
	1,20*2
	(0,70+0,90*2)*2
	3,11*2
	0,70*1,10*2
	Obmiar:RAZEM = 20,360 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,75 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami"25"
1,3 kg/m
	RMSO:wapno suchogaszone
1,7 kg/m
	RMSO:piasek do zapraw
0,0067 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m
	RMSO:betoniarka 150 dm3
0,01 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 * 2,00 * 2 = 4,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami"25"
5,2 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone
6,2 kg/m2
	RMSO:piasek do zapraw
0,0251 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu
0,0066 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,04 m-g/m2
	RMSO:betoniarka 150 dm3
0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 3 mm zatarte na ostro
	Obmiar:przedmiar =  = poz.5 = 18,900 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,356-1,7*0,0716 = 0,23428 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 12
0,0206-1,7*0,0105 = 0,00275 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0309-1,7*0,0158 = 0,00404 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,006 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01
	Obmiar:przedmiar = 
	(2,10*3,11-0,90*2,00)*3
	(3,50+0,51)*3,11-0,90*2,00
	3,50*3,11-0,90*2,00
	2,09*3,11-0,90*2,00
	Obmiar:RAZEM = 38,649 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe
2,06 m2/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2
	RMSO:blachowkręty
27,76 szt./m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej
1,03 m2/m2
	RMSO:taśma
3,626 m/m2
	RMSO:woda
0,00127 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0345 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0274 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży
	Obmiar:przedmiar = 
	(1,60+2,10)*2*2,00
	(2,52+2,10)*2*2,00
	(1,69+2,10)*2*2,00
	(1,88+2,00)*2*2,00
	(4,84+3,50)*2*2,00
	(1,40+2,09)*2*2,00
	(1,98+2,09)*2*2,00
	-0,90*2,00*16
	Obmiar:RAZEM = 98,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący
0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 
	Obmiar:przedmiar =  = 2,92 + 4,13 + 15,95 + 3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36 = 42,370 m2
	2,92+(2,09+1,35)*2*3,11-0,90*2,00*3
	4,13+(2,09+1,98)*2*3,11-0,90*2,00*2
	15,95+(3,50+4,84)*2*3,11-0,90*2,00*3
	3,67+(1,55+2,44)*2*3,11-0,90*2,00*3
	2,00+(1,88+2,00)*2*3,11-0,90*2,00*2
	3,32+(1,69+2,10)*2*3,11-0,90*2,00*2
	5,28+(2,52+2,10)*2*3,00-0,90*2,00*2
	3,36+(1,60+2,10)*2*3,11-0,90*2,00
	52,15+(8,62+6,05)*2*3,11-0,90*2,00
	3,50*3,00-0,90*2,00
	-poz.16
	Obmiar:RAZEM = 281,614 m2
	Obmiar:przedmiar =  = poz.27 + poz.28 = 281,614 m2

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = poz.14 = 98,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,3033 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca
4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0072 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 10.0 m2.
	Obmiar:przedmiar =  = poz.15 = 98,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,5797 * 1,2 = 1,89564 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ścienne
1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca
5,2 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0295 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar:przedmiar =  = poz.17 = 42,370 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,2192 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa klejąca
4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0093 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0001 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = poz.18 = 42,370 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,0664 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki posadzkowe
1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca
5,2 kg/m2
	RMSO:zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0315 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,027 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar:przedmiar =  = 38,64 + 11,09 = 49,730 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,095 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 0,90 * 2,00 * 7 = 12,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ościeżnice drewniane
	Obmiar:przedmiar =  = 0,90 * 2,00 * 7 = 12,600 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna do gruntowania
0,07 dm3/m2
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa
0,07 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka celulozowa
0,1 dm3/m2
	RMSO:kit trwale plastyczny
0,42 kg/m2
	RMSO:pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)
15 %
	RMSO:ościeżnice drewniane
1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Okna podawcze z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	Obmiar:przedmiar =  = 0,70 * 0,80 * 2 = 1,120 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,6 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy elastyczne kpl.
6,3 szt./m2
	RMSO:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,36 dm3/m2
	RMSO:silikon
0,01 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
15 %
	RMSO:Okna podawcze z kształtowników z wysokoudarowego PCW
1 m2/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,03 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,05 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 52,150 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,14 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka
8,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,01 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina szkolna typu Tarkett lub równoważna
	Obmiar:przedmiar = 
	52,15
	(6,05+8,62)*2*0,20
	Obmiar:RAZEM = 58,018 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,429 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną
1,09 m2/m2
	RMSO:klej winylowy
0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg
0,0044 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,92 + 4,13 + 15,95 + 3,67 + 3,74 + 3,32 + 5,28 + 3,36 + 52,15 = 94,520 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,273 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
0,00336 t/m2
	RMSO:woda
0,00218 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2
	RMSO:wyciąg
0,02 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar:przedmiar =  = poz.26 - poz.27 = 187,094 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,243 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy
0,00327 t/m2
	RMSO:woda
0,00213 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2
	RMSO:wyciąg
0,02 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy
0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = poz.29 = 281,614 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,176 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba akrylowa
0,276 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
	Obmiar:przedmiar =  = poz.30 = 281,614 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0505 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba akrylowa
0,129 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0002 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:INSTALACJE WOD.-KAN.
	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,253 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
0,96 m/m
	RMSO:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0099 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,196 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
0,96 m/m
	RMSO:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1,16 szt./m
	RMSO:rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,16 m/m
	RMSO:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0061 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar:przedmiar =  = 7,000 podej.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,561 r-g/podej.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
3,1 szt./podej.
	RMSO:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,004 m-g/podej.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 podej.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,27 r-g/podej.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
3,1 szt./podej.
	RMSO:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,018 m-g/podej.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,52 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wpusty liniowe ze stali nierdzewnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,52 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wpusty liniowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podłączenie urządzeń wyposażenia
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,26 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze
1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,22 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = 6,00 * 0,60 * 1,50 = 5,400 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,144 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparko-spycharka 0.15 m3
0,0698 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż separatora tłuszczów Q = 1 Vs
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 stud.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
21,3 r-g/stud.
	RMSO:-- M --
	RMSO:separator tłuszczu Q = 1 Vs
1 szt/stud.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5-10 t
2,35 m-g/stud.
	RMSO:żuraw samochodowy 4 t
3,04 m-g/stud.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,21 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kineta studzienki z PE
1 szt./szt.
	RMSO:uszczelka
2 szt./szt.
	RMSO:trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt.
	RMSO:stożek betonowy
1 szt./szt.
	RMSO:pokrywa betonowa
1 szt./szt.
	RMSO:pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy 5 t
0,07 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podłączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,345 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy
0,0083 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar:przedmiar =  = poz.39 = 5,400 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0135 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar:przedmiar =  = poz.44 = 5,400 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,227 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg
0,138 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,315 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
1,08 m/m
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
0,61 szt./m
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
1,11 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0024 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,285 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
1,08 m/m
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
0,66 szt./m
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
1,25 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0018 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,255 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
1,1 m/m
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
0,58 szt./m
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0016 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,255 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
1,1 m/m
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
0,58 szt./m
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
1,43 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0016 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,289 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt.
	RMSO:kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.
	RMSO:uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,001 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,277 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
	RMSO:kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,003 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,957 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,009 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	łączna długość rurociągu
	ilość prób szczelności
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,101 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm
2 m/prób.
	RMSO:zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.
	RMSO:zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2 szt./prób.
	RMSO:kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm
0,6 szt./prób.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,01 m-g/prób.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 44,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0556 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	Obmiar:przedmiar =  = 44,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1553 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
1,1 m/m
	RMSO:klej Thermaflex 474
0,0082 dm3/m
	RMSO:taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,06 m/m
	RMSO:klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0009 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 m

	Pozycja:Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,1725 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm
1,1 m/m
	RMSO:klej Thermaflex 474
0,0106 dm3/m
	RMSO:taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0972 m/m
	RMSO:klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy
0,0021 m-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 
	Obmiar:przedmiar =  = 14,000 m

	Dział razem: Razem dział: INSTALACJE WOD.-KAN. 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Pozycja:Tablica rozdzielcza
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - 3x1,5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 120,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0431 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody wtynkowe - YDYt 500 V - 3x1,5 mm2
1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - 3x2,5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 160,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0431 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody wtynkowe - YDYt 500 V - 3x2,5 mm2
1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - 5x2,5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 60,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0704 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody kabelkowe 5x2,5 mm2
1,04 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar:przedmiar =  = 220,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0798 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 220,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0315 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym
	Obmiar:przedmiar =  = 24,000 otw.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,0462 r-g/otw.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo
	Obmiar:przedmiar =  = 24,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,323 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:puszki
1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 8,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,158 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki instalacyjne
1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,189 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki instalacyjne
1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,341 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:gniazda podtynkowe 2-biegunowe
1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,287 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe
1,02 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
	Obmiar:przedmiar =  = 16,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,13 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki kotwiące
2 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,27 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kołki kotwiące
4 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych 60/60
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,64 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:oprawy ledowe 60/60
1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych L1200
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,63 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:oprawa ledowa  L1200
1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych z czujnikiem obecności
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,32 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:oprawy ledowe z czujnikiem obecności
1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - kinkiet zewnętrzny
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,32 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kinkiet zewnętrzny
1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych - kinkiet wewnętrzny
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,32 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kinkiet wewnętrzny
1 szt./kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
2,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,63 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,42 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,83 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,58 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
	Obmiar:przedmiar =  = 14,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,33 r-g/pomiar
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 

	Dział:WENTYLACJA MECHANICZNA
	Pozycja:Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,47 r-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wentylator dachowy o parametrach określonych w projekcie
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
5,47 * 1,1*1,035 = 6,227595 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm
0,2 * 1,035 = 0,207 kg/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,36 * 1,035 = 0,3726 kg/szt.
	RMSO:Wentylator dachowy o parametrach określonych w projekcie
1 * 1,035 = 1,035 kpl/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,16 * 1,035 = 0,1656 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm - wentylatory kanałowe
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
5,45 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
0,67 kg/szt.
	RMSO:filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0,38 kg/szt.
	RMSO:płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm
0,54 kg/szt.
	RMSO:śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x160mm
0,84 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)
1,5 %
	RMSO:wentylator kanałowy 500/160
0,5 szt/szt.
	RMSO:wentylator kanałowy 350/125
0,5 szt/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,17 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm
	Obmiar:przedmiar = 
	5,00*3,14*0,125
	3,00*3,14*0,100
	Obmiar:RAZEM = 2,905 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,49 * 1,1*1,035 = 1,696365 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 315 mm
0,62 * 1,035 = 0,6417 m2/m2
	RMSO:kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 315 mm
0,41 * 1,035 = 0,42435 m2/m2
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 315 mm
0,25 * 1,035 = 0,25875 szt./m2
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm
1,36 * 1,035 = 1,4076 szt./m2
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,35 * 1,035 = 0,36225 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,08 * 1,035 = 0,0828 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Przewody wentylacyjne do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar:przedmiar =  = (0,40 + 0,20) * 2 * 6,50 = 7,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
2 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1400 mm
0,61 m2/m2
	RMSO:kształtki wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1400 mm
0,43 m2/m2
	RMSO:podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm
0,18 szt./m2
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1400 mm
0,97 szt./m2
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,07 m-g/m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
1,00 kpl/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podłączenie zasilania nagrzewnicy z istniejącej kotłowni warz ze sterowaniem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Podłączenie zasilania nagrzewnicy z istniejącej kotłowni warz ze sterowaniem
1,00 kpl/kpl
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne 200/100
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,88 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne 200/100
1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne 500/200
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,39 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne 500/200
1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1400 mm
1,04 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,04 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne śr. 125 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,88 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne śr. 125 mm
1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kratki wentylacyjne śr. 100 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
0,88 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne śr. 100 mm
1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Czerpnia ścienna 600/300
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
3,71 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Czerpnia ścienna 600/300
1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,12 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. do 200 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna
1,02 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wyrzutnie dachowe kołowe o śr. do 200 mm
1 szt./szt.
	RMSO:uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm
1,05 szt./szt.
	RMSO:kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm
2,45 kg/szt.
	RMSO:śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
0,19 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy
0,14 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: WENTYLACJA MECHANICZNA 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 
	Dział razem: RAZEM: 
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